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Biztonsági tájékoztatások
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Kijelzések és billentyüok magyarázata
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Fontos biztonsági tájékoztatások.
Tartsa be a következŒ utasításokat.

•  Csak száraz helyiségekben alkalmazható.

•  Csak változatlan elero eredeti alkatrészeket
használjon fel.

•  A berendezés közlekedési útvonalától
személyeket távoltartani.

•  Gyerekeket a vezérléstŒl távoltartani.

•  Vegye figyelembe az ország tipikus erre
vonatkozó utasításait. 

•  Elhasznált elemeket szakszerıen
megsemmisíteni. 
Az elemcsere csak azonos tipusúval 
(LR 03;AAA) cserélhetŒ ki.

•  Abban az esetben, ha a berendezés egy 
vagy több adó által vezérelt, akkor az
üzemeletetés ideje alatt a közlekedési
útvonalnak beláthatónak kell lennie.   

•  A készülékben több lenyelhetŒ kis darab
található.

Funkció

Astro

Felmenet

Lemenet
Számkijelzés

Hétköznapok(H-V)
min

Program

Óra/dátum

Szövegsor

Beállítás
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AstroTec-868

MENU -

Reset

OK
OK-billentyı

+ billentyı– billentyı

MENÜ-billentyı

Reset-billentyı

Kijelzések és billentyüok magyarázata

Billentyüok a fedél alatt

KijelzŒmezŒ/Szimbólummagyarázat

Adó �
ellenŒrzŒlámpa�

Fedél�

Kézi/automatikus�
tolókapcsoló�

LE�- billentyı�

STOP�- billentyı�

FEL�-billentyı�31�

min�

 �

S�

1  � �  2  � �  3  � � � 4  � �  5  � �  6  � �  7 �

Figyelem!

LR03 (AAA)

LR03 (AAA)

Csipetet

P-tanuló billentyıElem 



Szerelés
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Általános tudnivalók/Rendeltetésszerı 
alkalmazás 
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Fali tartókészülék felszereléseÁltalános tudnivalók

A gyárból az aktuális dátummal és idŒponttal (KEI) kiszállított
AstroTec-868 automatikusan vezérli a motort
az Astro idŒkben (napkelte és napnyugta idŒpontokban).

Az AstroTec-868  manuálisan bármikor mıködtethetŒ.

Az egyszerıen felszerelhetŒ fényérzékelŒvel  AstroTec-868
komfortos napellenzŒ vezérléssé
bŒvíthetŒ (növények és bútorok leárnyékolása). 

Rendeltetésszerı használat

A z AstroTec-868-t csak redŒnyök és zsalu vezérléséhez szabad
használni.

• Szerelés elŒtt állapítsa meg a kivánt szerelési poziciót,
valamint gyŒzŒdjön meg az adó- és a vevŒberendezés
kifogástalan mıködésérŒl.

• A tartót a vele együtt leszállított tiplivel és csavarral erŒsítse
fel a falra.

Megjegyzés! Azok a rádiókészülékek, amik azonos frekvencián
sugároznak a vétel zavarásához vezethetnek.

Ügyeljen arra, hogy a rádiószignál sugárhossza a
törvényhozó által, valamit építési intézkedések 
által korlátozott.



FényérzékelŒk/funkciómagyarázat

HU-8

Beüzemeltetés/Gyári beállítás
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Beüzemeltetés

Az elsŒ billentyınyomással “ébreszti” fel az órát. Most a +/-
billentyıvel vállaszthatja ki a megfelelŒ nyelvet, majd azt az 
OK-billentyı megnyomásával hagyhatja jóvá. 
Az óra automatikus módban van. 
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Gyári beállítás
ÓRA/DÁT: – az aktuális KEI és az aktuális dátum

PROGRAM: – ASTRO W BLOKK W ZÁRÓ IDÃ (1- 5)
v 06.30 óra,
b nincsenek elŒre beállított

záróidŒk 

ZÁRÓ IDÃ (6, 7)
v 08:00 óra,
b nincsenek elŒre beállított

záróidŒk  

BEÁLLÍTÁS: – SZABADSÁG OFF
– fényérzékelŒ NAP 05 fényérték

(csatlakoztatott fényszenzornál)
– PROG 1 VÉGÁLLÁS, BUDAPEST
– NYÁR/TÉL ON

FUNKCIÓ: – REDÃNYÖK, SZAKMAI MÓD OFF

Megjegyzés: A Reset- billentyı megnyomásával 
(egy golyóstollal, vagy valami ehhez hasonló más
valamivel) az AstroTec-868 a gyári beállításba
visszaugrik. 
Kivétel: A menü funkció, nyelvkiválsztás és a

városkiválsztás. 

FényérzékelŒk

Megjegyzés: Ha egy fényérzékelŒt akar a készülékhez
csatlakoztatni kérem vegye figyelembe a mellékelt
fényszenzor használati utasítását.

Funkciómagyarázat

Kézi-/ Automatikus tolókapcsoló

A kézi tolókapcsoló „kézi “ állásban csak manuális menetpa-
rancsok és vészjelzések vitelezhetŒk ki.
A tolókapcsoló „auto “ beállításkor úgy manuális mit automati-
kus parancsokat lehet végrehajtani (mint például: leárnyékolási
funkció, idŒ, Astrofunkció,...).

EllenŒrzŒlámpa

A rádiósugár megérlkezését az adóellenŒrzŒ lámpa felvillanása
jelzi. 
Az adó FEL-, STOP-, és LE-billentyıjeinek, vagy a P- tanuuló
billentyıjének huzamosabb ideig való megnyomásával az
adóellenŒrzŒlámpa 3, 6 és 9 másodperc után röviden kikapcsol.
Ez a funkció Önnek számítási segítségként szolgál. 
12 másodperc elteltével az  adóellenŒrzŒlámpa teljesen kialszik. 
Ha az elem teljesétménye gyengül, akkor az adóellenŒrzŒlámpa
az adás ideje alatt villog. A Az adó teljesítménye, illetve a rádió
hatósugarának teljesétménye az elem gyengülésével redukálódik. 
Ha az adóellenŒrzŒlámpa billentyı nyomásra már nem reagál,
akkor az elemeket ki kell cserélni. 

Üzemmód

A Display-n az akutális idŒpontot látja.

OK-billentyı
Az OK-billentyı megnyomásával rögzíti az aktuális kijelzett
értékeket. 



Funkciómagyarázat
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Funkciómagyarázat
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+/- billentyık

A + és - billentyıkkell az alábbiakat lehet mıködtetni:

MENÙ-billentyı

A MENÙ-billentyı benyomva a menük áttekintésébe vagy az
üzemmódba jut.
Az aktuális kijelzett érték tárolása nem történik meg.

RESET-billentyı

A RESET-billentyı benyomásával (golyóstollal vagy ehhez
hasonló valami más  eszközzel) AstroTec-868 visszaáll a gyári
beállításra.

Kivétel: Menıfunkció, nyelv kiválasztása és város
kiválasztása menüpont.

IdŒpont/Dátum

IDÃ/DÁT

Ebben a menüben állítja be az idŒpontot és a dátumot.

Program

PROGRAM 

A PROGRAMM menüben különbözŒ kapcsolási idŒket lehet
beállítani:

1. PROG 1

• ASTRO, ASTROEST, EGYEDI
o HÉT (1-7)
o BLOKK 1/2 (1-5 és 6, 7)
o EGYENKÉNT (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

2. PROG 2 (pl. déli pihenŒ)

• EGYEDI
o HÉT (1-7)
o BLOKK1/2 (1-5 és 6, 7)
o EGYENKÈNT (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

• OFFSET

• Menü W Érték megváltoztatása

• Auto-üzem W Információk lekérdezése

•  + billentyı W KövetkezŒ automatikus 
kapcsolási idŒ v

•  – billentyı W KövetkezŒ automatikus 
kapcsolási idŒ b

•  + billentyı és OK billentyı W Astro-idŒ v lekérdezése

•  – billentyı és OK billentyı W Astro-idŒ b lekérdezése



Funkciómagyarázat

HU-11

Funkciómagyarázat
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ASTRO

AstroTec-868  automatikusan vezérli a redŒnyt vagy a zsalut
napkelte és napnyugta idején. Ezek az idŒk irányértéknek
számítanak.

09:00 óra

07:00 óra

05:00 óra

zárni      

19:00 óra

22:00 óra

16:00 óra

dec. jan. febr. márc. ápr. jún.maj júl. aug. szept. okt. nov. dec.�

naplemente

napkelte

Astro 
funkció�

téli idŒszak        nyári idŒszak nyári idŒszak         téli idŒszak 

téli idŒszak nyári idŒszak        nyári idŒszak        téli idŒszak 

zárni        

naplemente

átállítás......ra

Astro 
est

dec. jan. febr. márc. ápr. jún.maj júl. aug. szept. okt. nov. dec.
09:00 óra

07:00 óra

05:00 óra

19:00 óra

22:00 óra

16:00 óra

téli idŒszak        nyári idŒszak téli idŒszak nyári idŒszak

téli idŒszak        nyári idŒszak nyári idŒszak téli idŒszak 

ASTROEST

A beállított kapcsolási idŒnek megfelelŒen vezérli a felmenetelt. 
Lemenetel mozgás az Astro-868 funkció szerint.

EGYEDI

Az Ön által beállított kapcsolási idŒk szerint vezérli a fel- és
lemenetelt.

H
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HÉT
A HÉT menüvel egyforma menetidŒket határoz meg a hétfŒ –
vasárnap (1-7) napokra.

BLOKK
A BLOKK menüvel két blokkot állít be.
1. blokk: meghatározza a menetidŒket a hétfŒ – péntek (1-5)

napokra. 
2. blokk: meghatározza a menetidŒket a szombat és vasárnap

(6, 7) napokra.

EGYENKÉNT
Az EGYENKÉNT menüvel a hét mindegyik napjára külön határoz
meg menetidŒket. 

ZÁRÓIDÃ
Az AstroTec-868-al megakadályozza a redŒny túl korai fel- és
lemenetelt.

Példa: Astro idŒ v: 5:30
ZáróidŒ v: 6:30 
A redŒny nem megy fel 6:30 elŒtt.
Astro idŒ b: 17:00
ZáróidŒ b: 19:30
A redŒny nem megy le 19:30 elŒtt.

naplementeg

napkelte

zárolt idŒ�

a zárolt idŒt megnyitni

zárolt idŒt zárásra

zárni      

dec. jan. febr. márc. ápr. jún.maj júl. aug. szept. okt. nov. dec.
09:00 óra

07:00 óra

05:00 óra

19:00 óra

22:00 óra

16:00 óra



Funkciómagyarázat
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KAPCSOLÁSI IDÃ

Automatikus menetidŒk fel és le irányban a redŒnynél és
zsaluknál.

OFFSET

Az OFFSET menüvel egy további kapcsolási idŒ b
programozható. Ez függ a PROG 1 kapcsolási idŒtŒl b
(max. +/- 240 Min.).

Példa:

Astro idŒ b: 20:00
Offset b: + 60 perc
A gördülŒ redŒny 20.00 órakor indul el a szellŒztetŒ pozícióba és
21.00 órakor az alsó végállásba.

H
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zárni     

19:00 óra

22:00 óra

16:00 óra

naplemente

offset + 60 perc

astro

téli idŒszámítás       nyári idŒszámítás        nyári idŒszámítástéli idŒszámítás      

BEÁLLÍTÁS

A BEÁLLÍTÁS menüben az alábbi lehetŒségei vannak:

•  SZABADSÁG
•  NAP (bekötött érzékelŒ esetén)
•  ALKONY (bekötött érzékelŒ esetén)
•  KÖZBÜLSÃ ÁLLÁS
•  SZELLÃZETETÉS/LAMELLEMEGFORDÍTÁS
•  PROG 1 (VÉGÁLLÁS, KÖZBÜLSÃ ÁLLÁS, 

SZELLÃZTETÉS/LAMELLAFORDÍTÁS)
•  PROG 2 (VÉGÁLLÁS, KÖZBÜLSÃ ÁLLÁS,

SZELLÃZTETÉS/LAMELLAFORDÍTÁS)
•  TESZT ÜZEMMÓD 
•  Nyelv kiválasztása (MAGYAR)
•  ASTRO ELTOLÁS v
•  ASTRO ELTOLÁS b
•  Város kiválasztása(BUDAPEST)
•  HOSSZÚSÁG
•  SZÉLESSÉG
•  IDÃZÓNA
•  NYÁR/TÉL (Automatikus átállás nyári/téli idŒszámítás)

A beállításokat úgy végezheti el, hogy annyiszor nyomja meg az
OK-billentyıt, amíg el nem jut a kívánt menüponthoz.

SZABADSÁG
A szabadság funkció egy lakott házat szimulál, amikor
szabadságon van. 
Ha a funkció aktív (ON), akkor a redŒny / zsalu idŒkhöz képest
idŒeltolással mıködik (Véletlen generátor 0 -30 percig).

VÉGÁLLÁS
Végállásnak nevezzük azt a pontot, ahol a redŒny/zsalu  a felsŒ
vagy alsó állásban található. 

Csak a bekapcsolt SZAKÉRTÃ
ÜZEMMÓD ON- nál jelenik megk
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KÖZBÜLSÃÁLLÁS

A közbülsŒ állás a redŒny/zsalu szabadon választható pozíciója a
felsŒ- és alsó végállás között. Ezt a pozíciót a programozás után a
felsŒ állásból lehet elindítani. 
Ehhez az LE- billentyıt röviden nyomja meg kétszer egymás után.
A  közbülsŒpozició automatikus pozició kivitelezése után a zsalu
üzemmódban egy esetleg beállított megfordítás következhet be.

SZELLÃZTETÉS/LAMELLA FORDÍTÁS

A szellŒztetés/lamellamegfordítás pozíció a redŒny/zsalu szabadon
választható pozíciója az alsó-és felsŒ végállás között. Ezzel a
funkcióval a redŒnyt ismét addig tudja felvinni az alsó végállásból, 
amíg a szellŒzŒ nyilások ki nem nyílnak. A zsalu esetében a
lamellák megfordulnak.
Ehhez nyomja meg a FEL- billentyıt röviden kétszer egymás után.

PROG 1/PROG 2

PROG 1 VÉGÁLLÁS, PROG 2 VÉGÁLLÁS

A PROG 1/PROG 2 beállítása által a meghajtómotor automatikus
kapcsolási parancs esetén az alsó végállásba kerül. 

KözbülsŒpozició

A PROG 1/PROG 2 közbülsŒpozició beállítása által a
meghajtómotor automatikus b kapcsolási parancs esetén a
beállított közbülsŒpozició megy.

SzellŒzŒ-/Lamellamegfordítás

A PROG 1/PROG 2 SZELLÃZÃ-/LAMELLEMEGFORDÍTÓ
POZICIÓ beállítása által a meghajtómotor automatikus b
kapcsolási parancs esetén  a függöny az alsó végállásba megy és
utána a beállított szellŒzŒ-/lamellamegfordító pozicióba megy. 

H
U

A nyelv kiválasztása (MAGYAR)

Itt választhatja ki az országa nyelvét.

ASTRO ELTOLÁS

Az Astro eltolás beállításával egymástól függetlenül eltolható az
Astro idŒ v és az Astro idŒ b (max. +/- 120 perc). 

Város kiválasztása (BUDAPEST, ha MAGYAR a beállított nyelv)

Ezzel a funkcióval pontosan az Ön lakóhelyéhez lehet igazodni. 
A város kiválasztása fontos az Astro funkcióhoz. Ezen a helyen azt
a várost válassza ki, amely székhelyéhez
legpontosabban legközelebb van.

HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG/IDÃZÓNA (csak bekapcsolt
SZAKÉRTÃI ÜZEMMÓD esetén)

Állapítsa meg a koordinátáit pl. egy atlasz segítségével.

NYÁR/TÉL

A NYÁR/TÉL a nyári/téli idŒszámítás automatikus átállítását jelenti.
A gyári beállítás a ON; az AstroTec-868 automatikusan
alkalmazkodik ehhez.

zárni

naplemente

napkelte

      Astro-

verschiebungÖffnen, z.B. 1 Stunde nach Sonnenaufgang bei Astroverschiebung von + 1h

dec. jan. febr. márc. ápr. jún.maj júl. aug. szept. okt. nov. dec.
09:00 óra

07:00 óra

05:00 óra

19:00 óra

22:00 óra

16:00 óra

téli idŒszak        nyári idŒszak téli idŒszak nyári idŒszak

téli idŒszak        nyári idŒszak téli idŒszak nyári idŒszak
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Funkciómagyarázat

HU-17

FUNKCIÓ

Üzemmód csak kiképzett szakembereknek!
(Csak levett kezelŒrésznél jelenik meg)

A FUNKCIÓ menüben lehetŒsége van az alábbi funkciók
beállítására:

•  REDÃNY/ZSALU (a függöny kiválasztása)
•  SZAKÉRTÃI ÜZEMMÓD
•  ELSÃ ÜZEMBEHELYEZÉS (szerviz céljára)

SZAKÉRTÃI MÓD

Ha a város kiválasztása (SZAKÉRTÃ ÜZEMMÓD OFF)
túlságosan pontatlan, akkor a hosszúsági és szélességi foknál
finom beállítást végezhet (SZAKÉRTÃ ÜZEMMÓD ON).

A rádiókészülék betanítása

Az adókészülék/csatorna betanítása

ElŒfeltételek: A vevŒkészüléknek installálva kell lennie.

1. Elektromos, készenléti állapotban levŒ vevŒkészülék esetén
kapcsolja ki a biztosítékot – és néhány másodperc elteltével,
ismét kapcsolja be. 
A vevŒkészülék most ( 5 percig) tanulómódban van.

2. Àlljon a z AstroTec 868-al a függöny elé.

LR03 (AAA)

P-billentyı�

3. Nyissa fel a fedelet ahátsó
oldalon és röviden nyomja
meg a P-tanulóbillentyıt a
készülék hátoldalán.
A függöny kb. 2 percig
önállóan újból és újból
röviden fel, le mozog

4. A z AstroTec-868  billentyıt üzemeltetésének kiválsztása
céljából, nyomja meg közvetlenül a felmentel megkezdése után
a a FEL billentyıt (1 másodpercig) (A készülék elülsŒ oldala).
A redŒny  megáll. 
Az AstroTec-868 betanult. 
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FŒmenı (Menıáttekintés)

1. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt, megjelenik az ÓRA/DÁTUM.
2. A további menük kiválasztásához nyomja meg a +/-

billentyıket.
3. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt, hogy eljusson az üzemmódba.

/-

++

FÃMENÜ�

FUNKCIÓ�PROGRAMÒRA/DÁT

PROG1 PROG2

+/– +/– +/–

+/–

MENÜ�

BEÁLLÍTÀS

ÓRA/DÁTUM (idŒpont és dátum beállítása)

1. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt, megjelenik az ÓRA/DÁTUM.
2. Az OK-val eljut az IDÃPONT menüpontba.
3. A +/- billentyıkkel most állítsa be az aktuális idŒpontot.
4. Ha az IDÃPONTOT beállította, akkor nyugtázza az OK-val.
5. A fentiekben leírtak szerint végezze el az ÉV, HÓNAP és NAP

beállítását. Megjelenik az ÓRA/DÁTUM.
6. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt, hogy eljuthasson az

üzemmódba.

K O

O K
/-

UHR/DAT

UHRZEIT JAHR MONAT TAG

UHR/DAT

OK OK OK OK

OK
+/– +/– +/– +/–

További adókészülékek betanítása/Törlés

HU-19

Az egyenkénti adó törlése
Kapcsolja ki a biztosítékot – és néhány másodperc múlva ismét
kapcsolja be. 
1. Nyomja meg egyidejıleg a:

• P-tanulás billentyıt (a készülék hátsó oldala)
• STOP-billentyıt (készülék elülsŒ oldala)

2. Ezt a billentyıkombinációt tartsa addig lenyomva, amíg a LED
rövid idŒre (3 másodpercig) ki nem alszik.

Az összes adó törlése
Kapcsolja ki a biztosítékot – és néhány másodperc múlva ismét
kapcsolja be. 
1. Nyomja meg egyidejıleg a:

• P-tanulás billentyıt (a készülék hátsó oldala)
• FEL-billentyıt
• STOP-billentyıt (készülék elülsŒ oldala)
• LE-billentyıt

2. Ezt a billentyıkombinációt tartsa addig lenyomva, ameddig a
LED rövid idŒre háromszor ki nem alszik

A készülék elülsŒ
oldalak

További adókészülékek betanítása

Amennyiben Ön további adókészülékeket be akar betanítani, a
következŒképpen kell eljárnia:
1. A vevŒkészüléken levŒ már betanított adókészüléken nyomja

meg a FEL, LE- valamit a P-tanulóbillentyıt mindaddig, amíg az
LED lámpák ki nem alszanak.

2. A billentyık beállításának megállapítása céljából nyomja meg
közvetlenül a felmenetel megkezdése után (1 másodpercig) a
kézi adókészüléken levŒ FEL- billentyıt.
A függöny rövid ideig megáll. 
Közvetlenül a lemenetel megkezdése után noyomja meg a kézi
adókészüléken levŒ LE-billentyıt.
A függöny leáll.
Az adókészülék, illetve ez a csatorna betanult. 
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PROGRAM

PROG 1/ASTRO HÉT (Astro funkció a hét 
+ záróidŒk vb számára)

PROG 1/ASTRO BLOKK (Astro funkció az Blokk 1/2 
+ záróidŒk vb számára)

PROG 1/ASTRO EGYENKÉNT (Astro funkció az egyenként 
+ záróidŒk vb számára)

H
U

O K

+/-
O K

  

PROGRAM  

PROG 1  

ASTRO  HÉT  ZÁRÓIDÃ v

PROGRAM 

OK

OK
OK OK OK

OK
+/– +/– +/– +/–

ZÁRÓIDÃ b

1. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt.
2. A PROGRAM menü kiválasztásához 

nyomja meg a + billentyıt a PROGRAM megjelenéséig. 
3. Nyugtázzon OK-val. A PROG 1 jelenik meg.
4. Nyugtázzon OK-val.
5. Nyomja meg a +- billentyıt, egészen addig, amíg a menü

ASTRO meg nem jelenik.
6. Nyugtázzon OK-val.
7. Válassza ki most a +/- billentyıvel a kivánt PROG1 ASTRO

funkciót. 
ASTRO BLOKK
A +/- billentyıvel BLOKK (BLOKK 1 (1-5), BLOKK 2 (6, 7)
menüpontba jut el. Minden további bevitel most a BLOKK 1 
(1-5) és BLOKK 2 (6, 7) pontra vonatkozik. 
Nyugtázzon OK-val.
ASTRO EGYEDI
A +/- billentyıvel az EGYENKÉNT (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) jut el
menüpontba.
Minden további bevitel most a hét minden egyes napjára
vonatkozik.
Nyugtázzon OK-val.

ASTRO HÉT 
A +/- billentyıvell jut el a a HÉT (1-7) menüpontjába. Minden
további bevitel most a hét minden napjára vonatkozik. 
Nyugtázzon OK-val.

8. A +/- billentyıkkel most állítsa be a ZÁRÓID v és a ZÁRÓID b-
pontokat. Nyugtázzon a  bevitelt OK-val.

9. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt, hogy eljusson az üzemmódba.

PROGRAM

PROG 1/ASTRO ESTE HÉT
(Astro funkció este a hét +a  kapcsolási id v + a záróid b számára)

PROG 1/ASTRO ESTE BLOKK
(Astrofunkció este a Blokk 1/2 + a kapcsolási id v + a záróid b
számára)

PROG 1/ ASTRO ESTE EGYENKÉNT
(Astrofunkció este az egyenkénti  + a kapcsolási id v + a záróid b
számára)

O K
+/-

O KO K

 v

O K

b

PROGRAM

PROG 1

ASTRO�
ESTE�
�

HÉT KAPCS.IDÃ 

ZÁRÓIDÃ�PROGRAM

OK

OK
OK OK

OK

OK

+/–

1. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt.

2. A PROGRAM menü kiválasztásához nyomja meg a + billentyıt,
amíg a PROGRAM meg nem jelenik.

3. Nyugtázzon OK-val. Megjelenik a PROG 1.
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4. Nyugtázzon OK-val. Az ASTRO ESTE megjelenik.

5. Nyugtázzon OK-val.

6. Most a +/- billentyıkkel válassza ki a kívánt PROG1 ASTRO
ESTE funkcióját: 
ASTRO EST-HÉT
A +/- billentyıkkel jut el HÉT (1-7) menüpontba. Minden
további bevitel most a hét minden egyes napjára vonatkozik.
Nyugtázzon OK-val.
ASTRO EST-BLOKK 
A +/- billentyıkkel jut el a BLOKK (BLOKK 1 (1-5), 
BLOKK  2 ( 6,7)) menüpontba.
Minden további bevitel most a BLOKK 1 (1-5) és BLOKK 2
(6, 7) pontokra vonatkozik.
Nyugtázzon OK-val.
ASTRO ESTE-EGYENKÈNT

A +/- billentyıkkel jut el az  EGYENKÉNT (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
menüpontba.
Minden további bevitel most a hét minden egyes napjára
vonatkozik. 
Nyugtázzon OK-val.

7. A +/- billentyıkkel most állítsa be a KAPCSOLÁSI ID v
pontot.
Nyugtázza a bevitelt OK-val.

8. A +/- billentyıkkel most állítsa be a ZÁRÓID b pontot.
Nyugtázza a bevitelt OK-val.

9. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt, hogy eljusson az
üzemmódba.

PROGRAM

PROG 1/ EGYEDI HÉT (egyedi kapcsolási 
idŒ vb a hétre)

PROG 1/ EGYEDI BLOKK (egyedi kapcsolási 
idŒ vb a blokkra 1/2)

PROG 1/ EGYEDI EGYENKÉNT (egyedi kapcsolási 
idŒ vb az egyenkéntre)

+/-+/-

K

  

PROGRAM

PROG 1

EGYEDI HÉT KAPCSOLÀSI�
IDÃ b

PROGRAM

OK

OK
OK OK OK OK

+/–+/–

KAPCSOLÀSI�
IDÃ v

1. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt.
2. A PROGRAM menü kiválasztásához nyomja meg a + billentyıt,

amíg a PROGRAM meg nem jelenik.
3. Nyugtázzon OK-val. Megjelenik a PROG 1.
4. Nyugtázzon OK-val.
5. Nyomja meg a + billentyıt. Megjelenik az  EGYEDI.
6. Nyugtázzon OK-val.
7. Most a +/- billentyıkkel válassza ki a kívánt PROG 1 EGYEDI

funkcióját:  
EGYEDI HÉT
A +/- billentyıkkel jut el a HÉT (1-7) menüpontba. Minden
további bevitel most a hét mindegyik napjára vonatkozik.
Nyugtázzon OK-val.
EGYÈNI- BLOKK

A +/- billentyıkkel jut el a BLOKK (BLOKK 1 (1-5), BLOKK 2 
(6,7)) menüpontba. Minden további bevitel most a BLOKK 1 
(1-5) és BLOKK 2 (6, 7)) pontra vonatkozik.
Nyugtázzon OK-val.
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EGYÉNILEG EGYENKÉNT
A +/- billentyıkkel jut el az EGYENKÉNT (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
menüpontba.
Minden további bevitel most a hét minden egyes napjára
vonatkozik.
Nyugázza OK-val.

8. A +/- billentyıkkel most állítsa be a KAPCSOLÁSI IDÃ v és a
KAPCSOLÁSI IDÃ b pontokat. Nyugtázzon OK-val minden
egyes bevitelt.

9. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt, hogy eljusson az üzemmódba.

H
U

PROGRAM

PROG 1/ EGYEDI HÉT (egyedi kapcsolási idŒ vb a hétre)
PROG 1/ EGYEDI BLOKK (egyedi kapcsolási 

idŒ vb a blokkra 1/2)
PROG 1/ EGYEDI EGYENKÉNT (egyedi kapcsolási 

idŒ vb az egyenkéntre)

+/-+/-

K

  

PROGRAMM

PROG 2

EGYEDI HÉT
KAPCSOLÀSI�

IDÃ v 

PROGRAM

OK

OK
OK OK OK OK

+/–+/–

KAPCSOLÀSI�
IDÃ b 

1. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt.
2. A PROGRAM menü kiválasztásához nyomja meg a + billentyıt,

amíg a PROGRAM meg nem jelenik.
3. Nyugtázzon OK-val. 
4. Nyomja meg a + billentyıt,  a PROG 2 jelenik meg.
5. Nyugtázzon OK-val.
6. Nyomja meg a + billentyıt, amíg az EGYEDI meg nem jelenik.
7. Nyugtázzon OK-val.

8. Most a +/- billentyıkkel válassza ki a kívánt PROG2 EGYEDI
funkcióját: 
EGYEDI BLOKK
A +/- billentyıkkel jut el a BLOKK (BLOKK 1 (1-5), BLOKK 2
(6, 7)) menüpontba. Minden további bevitel most a BLOKK 1
(1-5) és BLOKK 2 (6, 7) pontokra vonatkozik.
Nyugtázzon OK-val.
EGYÉNI EGYENKÈNT
A +/- billentyıkkel jut el az EGYENKÉNT (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
menüpontba.
Minden további bevitel most a hét minden egyes napjára
vonatkozik. 
Nyugtázzon OK-val.
EGYÉNI-HÉT
A +/- billentyıkkel jut el a HÉT (1-7) menüpontba.
Minden további bevitel most a hét mindegyik napjára
vonatkozik.
Nyugtázzon OK-val.

9. A +/- billentyıkkel most állítsa be a KAPCSOLÁSI IDÃ v és a
KAPCSOLÁSI IDÃ b pontokat. 
Nyugtázzon OK-val minden egyes bevitelt.

10. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt, hogy eljusson az
üzemmódba.
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PROGRAM

PROG 2/OFFSET (pl. lemenetel ideje este az szellŒzéspozícióra)

H
U

O K O KO K

PROGRAM

PROG 2

OFFSET
OFFSET

MIN b

PROGRAM

OK

OK
OK OK

+/–

1. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt.
2. A PROGRAM menü kiválasztásához nyomja meg a 

+ billentyıt, amíg a PROGRAM meg nem jelenik.
3. Nyugtázzon OK-val. 

4. Nyomja meg a + billentyıt. Megjelenik a PROG 2.

5. Nyugtázzon OK-val.

6. Nyomja meg a + billentyıt, amíg az OFFSET menü meg nem
jelenik.

7. Nyugtázzon OK-val.

8. A +/- billentyıkkel külön tudja a lemenetet beállítani.  
(max. +/- 240 perc, a PROG 1 KAPCSOLÁSI IDÃ b
függvényében).
Nyugtázzon OK-val.

9. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt, hogy eljusson az üzemmódba.

Megjegyzés: A BEÁLLÍTÁS menüpontban meg kell adnia a
szellŒztetŒ pozíció menetidejét és a végállás
pozíciónál ki kell választania a PROG 2
SZELLÃZTETÉS pontot. 

BEÁLLÍTÁS 

SZABADSÁG, FÉNYÉRZÉKELÃ (Szabadság OFF/ON,
Nap/Alkonyodás)

 BEÁLLÍTÁS SZABADS.OFF

SZABADS.ON

FÉNY-�
ÉRZÉKELÃ�

VAN ?�
�

NAP

ALKONY

OKOKOK

+/–

+/–

+/–

OK

Lásd�
következŒ ldalt�
�

1. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt.
2. A BEÁLLÍTÁS menü kiválasztásához nyomja meg a +

billentyıt, amíg a BEÁLLÍTÁS meg nem jelenik.
3. Nyugtázzon OK-val. Megjelenik a SZABADSÁG ON/OFF.
4. A +/- billentyıvel a szabadság funkciót ON, vagy OFF állásba

teheti.
5. Nyugtázza a választását OK-val.
Megjegyzés: Ez a párbeszéd ablak csak akkor jelenik meg, ha a

készülékre fényérzékelŒt kötöttek.
Ön most a szabadság funkciót nyugtázta. A NAP megjelenik.  
Az elŒzŒleg beállított érték jelenik meg.

6. A +/- billentyıvel tudja beállítani a napértéket. 
(A Display-n látható két bal oldali hely az aktuális fényértéket
mutatja).

7. Nyugtázza OK-val a bevitelét.

Az ALKONY beállításánál a NAP-nál leírtak szerint járjon el.

A NAP/ALKONY most be van állítva.  

A további programozáshoz olvassa tovább a 
BEÁLLÍTÁS menüt.
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BEÁLLÍTÁS 

KÖZBÜLSÃ ÁLLÁS, SZELLÃZTETÉS/LAMELLAFORDÌTÁS,
Prog 1 VÉGÁLLÁS
(idŒ/ helyzet programozása)

Lásd�
a elŒzŒ oldalt

KÖZBÜLSÖ-�
ÁLLÁS�
�

SZELLÃZÉS/�
FORDÌTÀS�
�

PROG 1�
VÉGÁLLÁS

OK

PROG 1�
KÖZBÜLSÖ�

POÍCIÓ�
�

PROG 1�
SZELLÃZÈS/�
FORDÌTÁS�

�

Lásd�
következŒ oldalt�
�

OK
OK

+/– +/–
+/–

+/–

OK

OK

Ön most a SZABADSÁG/
FÉNYSZENZOR Funkciót
nyugtázta. 
KÖZBÜLSÃPOZICIÓ jelenik meg.  

1. A +/- billentyıvel tudja beállítani a menetidŒt a KÖZBÜLSÃ
ÁLLÁSHOZ.
A menetidŒ megadása másodpercekben történik, vagy a FEL-/LE-
billentyıvel megy a KÖZBÜLSÃ ÁLLÁSBA a felsŒ végállásból.

2. Nyugtázzon OK-val.
3. A +/- billentyıvel tudja beállítani a SZELLÃZÉS/

MEGFORDÍTÁS menetidŒt. A menetidŒ megadása
másodpercekben  történik meg vagy a FEL-/LE- billentyıvel
megy az SZELLÃZÉS/MEGFORDÍTÁS az alsó végállásból.

4. Nyugtázzon OK-val. A PROG 1 VÉGÁLLÁS jelenik meg.
5. A +/- billentyıvel választhat a PROG 1 VÉGÁLLÁS, PROG 1

KÖZTES ÁLLÁS és PROG 1 SZELLÃZÉS/MEGFORDÍTÁS
között. Nyugtázza  választását OK-val.
Most beállította a PROG 1 VÉGÁLLÁS funkciót.

6. Nyugtázza kiválsztását az OK- billentyıvel.

A menüpont PROG 1 VÉGALLÀS most be van állítva.  

A további programozáshoz olvassa tovább a BEÁLLÍTÁS
menüt.

H
U

BEÁLLÍTÁS

PROG 2 VÉGÁLLÁS (IdŒ/Helyzet programozás)

Lásd�
a elŒzŒ oldalt�
�

Lásd�
következŒ oldalt�
�

PROG 2�
VÉGÁLLÁS

PROG 2�
KÖZBÜLSÃ-�

ÁLLÁS�
�

PROG 2�
SZELLÃZÉS/�
FORDÍTÁS�

�

OK

OK

OK+/–

+/–

Megjegyzés: Ez a párbeszéd ablak csak akkor jelenik meg, ha a
PROG2-ben  beállítottak egy idŒt.

Ön most a PROG 1 menüpontot nyugtázta. 
Megjelenik a PROG 2 VÉGÁLLÁS.

1. A +/- billentyıvel választhat a PROG 2 VÉGÁLLÁS, PROG 2
KÖZBÜLSÃ ÁLLÁS és PROG 2  SZELLÃZTETÉS/
LAMELLAFORDÍTÁS között.

2. Nyugtázza a választását OK-val.

Most beállította a PROG 2 ÁLLÁS funkciót. 

A további programozáshoz olvassa tovább a BEÁLLÍTÁS
menüt.



Programozás
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Programozás
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BEÁLLÍTÁS

MAGYAR/ ASTRO ELTOLÁS v b
(Nyelv kiválasztása, Astro eltolás)

H
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Lásd�
elŒzŒ oldal�
�

TESZT MÓD �
ON/OFF�

 
MAGYAR

ASTRO�
ELTOLÁS v

OK

Lásd a �
következŒ oldalt�
�

OK OK

+/– +/– +/–

OK

+/–

ASTRO�
ELTOLÁS b

Megjegyzés: A  TESZT ÜZMEMÒD menüpont csak akkor jelenik
meg,  ha a készülékre fényérzékelŒt kötöttek.

Nyugtázta  a PROG 2 VÉGÁLLÁS menüpontot. 
Megjelenik a TESZT ÜZEMMÓD ON/OFF.

1. A +/- billentyıvel aktiválhatja vagy inaktiválhatja a TESZT
ÜZEMMÓDOT (ON/OFF). 

2. Nyugtázzon OK-val. Megjelenik a MAGYAR.

Megjegyzés: A TESZT ÜZEMMÓD befejezŒdik, ha benyomja az
OK-billentyıt az üzemmódban.

3. A +/- billentyıvel tudja beállítani a kívánt nyelvet.

4. Nyugtázza a nyelv kiválasztását OK-val. 
Megjelenik az ASTRO ELTOLÁS v.

5. A +/- billentyıvel tudja beállítani a kívánt Astro eltolást v
(max. +/- 120 perc).

6. 6. Nyugtázzon OK-val. Megjelenik az ASTRO ELTOLÁS b.

7. A +/- billentyıvel a kivánt Astroeltolás b állithatja be 
(max. +/- 120 perc).

8. Nyugtázzon OK-val.

Az ASTROELTOLÁS b most be van állítva. 

A további programozáshoz olvasson tovább a BEÀLLÍTÁS
menüben. 

BEÁLLÍTÁS

(Város kiválasztása, SZAKÉRTÃI ÜZEMMÓD (HOSSZÚSÁG,
SZÉLESSÉG, IDÃZÓNA))

BUDAPEST
SZAKÉRTÃ�
ÜZEMMÓD�

OFF/ON�
�

HOSSZÚS

SZÉLESSÉG

IDÃZÓNA

Lásd a �
következŒ oldalt�
�

OK

+/–

OK

OK

OK

+/–

+/–

OK

Lásd�
az elŒzŒ oldalt�
�

Nyugtázta az ASTRO ELTOLÁS b funkciót. 
Megjelenik a város kiválasztása (BUDAPEST).

1. A +/- billentyıvel tudja beállítani a legközelebbi várost.
2. Nyugtázzon OK-val. A HOSSZ erscheint. 

Ha Ön telephelyének  pontosabb beállítását kivánja, akkor a
hossz-/ és szélességi fokkal lehet azt beállítani.) 
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Megjegyzés: Ezek a párbeszédek ablakok csak akkor jelennek
meg, ha a Funkció menüben a SZAKÉRTÃI
ÜZEMMÓD a On állásban van.

3. A +/- billentyıvel beállíthatja a kívánt HOSSZÚSÁGI- fokot.
4. Nyugtázzon OK-val. Megjelenik a SZÉLESSÉG.
5. A +/- billentyıvel beállíthatja a kívánt SZÉLESSÉGI- fokot
6. Nyugtázzon OK-val. Megjelenik az IDÃZÓNA.
7. A +/- billentyıvel beállíthatja a kívánt IDÃZÓNÁT, ahol

tartózkodik. Nyugtázzon OK-val.

Most beállította az IDÃZÓNA funkciót. 

A további programozáshoz olvassa tovább a BEÁLLÍTÁS
menüt.

BEÁLLÍTÁS

NYÁR/TÉL (nyári/ téli idŒszámítás automatikus átállítása)

Lásd�
elŒzŒ oldal�
�

NYÁR/TÉL �
ON�

�

NYÁR/TÉL  �
off�
�

BEÁLLÍTÁS

OK

+/–

OK

Ön most éppen nyugtázta az IDÃZÓNA funkciót. Megjelenik a
NYÁR/TÉL.

1. A +/- billentyıvel be- vagy kikapcsolhatja a NYÁR/TÉL idŒt.
2. Nyugtázza a választását OK-val. 

3. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt, hogy eljusson az üzemmódba.

FUNKCIÓ (csak levett kezelŒrésznél, csak szakemberek
számára)
REDÃNY/ZSALU, FUTÁSI IDÃ SZAKMAI MÒD ON/OFF ELSÃ
ÜZEMBEVÉTEL

(A függöny kiválasztása, a redŒny/zsalu futási ideje, az elsŒ
üezembevétel dátuma.) 

+ O K

FUNKTION
ROLLLADEN /

JAOUSIE

EXPERTEN-
MODUS
OFF/ONLAUFZEIT

OK OK OK

+/– +/– +/–

FUNKTION
ERSTIN-

BETRIEBNAHME

OK OK

1. Nyomja meg a MENÙ-billentyıt.
2. A FUNKCIÓ menü kiválasztásához nyomja meg a + billentyıt,

amíg a FUNKCIÓ meg nem jelenik.
3. Nyugtázzon OK-val. Megjelenik a REDÃNY/ZSALU.
4. A +/- billentyıvel választhat a redŒny/zsalu beállítás között.
5. Nyugtázzon OK-val. A FUTÀSI IDÃ jelenik meg.

6. A +/- billentyıvel állíthatja be a kivánt futási idŒt. 
(ElŒzetes beállías: 120 másodperc.)

7. Nyugtázzon OK-val. Megjelenik a SZAKMAI MÓD OFF/ON. 

8. A +/- billentyıvel tudja a kivánt beállítást kiválasztani.

9. Nyugtázzon OK-val. Az  ELSÃ ÜZEMBEVÉTEL jelenik meg.  

10. Nyugtázzon OK-val. 

11. Nyomja meg a MENÙ- billentyıt azért, hogy az üzemmódba
visszatérhessen.  
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Hibakeresési útmutatóMıszaki adatok/Elemecsere/
Tisztogatás
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Üzemi feszültség 3 V DC

Elemtípus 2x LR 03 (AAA)

Védettség fajtája IP 20

Megengedett környezeti hŒmérséklet 0 bis + 55 °C

Szerelés típusa Falfelépítés

Rádió frekvencia 868,3 MHz

Mıszaki adatok

Elemcsere

1. Vegye ki az elemet. 

2. Tegye be az új elemet a
megfelelŒ helyzetbe

LR03 (AAA)

LR03 (AAA)

--

--

Megjegyzés: Cserélje ki az
elemeket egy
percen belül,
közben ne
nyomjon meg
egy billentyıt
sem. 

Tisztogatás

A készüléket csak nedves ruhával tisztítsa. Tisztítószert ne
használjon, mert ez megtámadhatja a mıanyagot.

Hibakeresési útmutató

Hiba Oka Hiba megszüntetése

A motor nem Helytelen bekötés. EllenŒrizze a bekötést.
mıködik.

A motor a helytelen 1. Az elemek 1. Új elemeket 
irányba megy, az lemerültek.  behelyezni.
adó ellenŒrzŒlámpa  2. Az elemeket rosszul 2. Az elemeket 
nem ég. helyezték be. helyesen behelyezni. 

A meghajtómotor 1. Az vevŒ a rádió 1. A vevŒhöz való 
nem megy, adó hulámhosszán kivül távolságot 
ellenŒrzŒlámpa ég. van. csökkenteni.

2. Az adó a vevŒnél 2. Az adót betanítani. 
nincs betanítva.

Az Astroprogram 1. Nem stimmel a 1. A helyes dátumot 
nem kapcsol dátum. beállítani. 
pontosan. 2. Rossz város vagy  2. A helyes várost, 

hossz-/szélességifok vagy a pontos hossz-/
van megadva. szélességfokot 

beállítani. 
3. A szabadságfunkció  3. A szabadságfunkciót 

van bekapcsolva. kikapcsoln.
4. Az Astroeltolás van  4. Az Astroeltolást 

bekapcsolva. beazonosítani. 

Az AstroTec-868 A tolókapcsoló „ A tolókapcoslót „auto 
nem hajtja végre a üzemmód”-ban van. üzemmódra     ” 
beállított kapcsolási beállítani.
utasításokat.

Az AstroTec-868 a  A szabadságfunkció  Iktassa ki a 
beállított kapcsoló van bekapcsolva. szabadságfunkciót. 
parancsokat 
pontatlanul hajtja 
végre. 



Általános megfelelŒségi nyilatkozat

A elero GmbH ezennel kinyilatkozza, hogy a MemoTec
összhangban áll az alapvetŒ követelményekkel és minden 
más érvényben levŒ elŒírásokkal, lásd müszaki irányelvek
1999/5/EG.  
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Warnhinweise
Javaslatok hibakeresésre/
Általános megfelelŒségi nyilatkozat
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Hibakeresési javaslatok

Hiba Oka Hiba megszüntetése

A beállított nap- és  Nincs a fényérzékelŒ EllenŒrizze a  
alkonyati bedugva, vagy a fényszenzort, 
paramétereket nem fényszenzor, ill. A valamit a 
lehet megváltoztatni,  csatlakozókábel rossz. csatlakozókábelt 
ill.  azok nem és a 
láthatók. csatlakozócsiptetŒt.

A zsalu nem megy Nincs beállítva a A végálláspoziciót a 
fel a végbeállásig. végpozició. beállítás PROG )

menüben beállítani.

Az adó Gyengék az elemek. Új elemeket 
ellenŒrzŒlámpa behelyezni.
villog.  

Elemcsere után az A feszültségszolgáltatás A Reset- billentyıt 
adó nem reagál. sokáig volt megnyomni. Beállítás 

megszakítva. leellenŒrizni. 
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