elero

Kereskedelmi Kft.

Vaci ut 94/e

1133 Budapest
info@elerokft.hu
www.elerokft.hu

AstroTec

(HU) Hasznalati utasitas

Kérem a hasznalati utasitést érizze




Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Biztonsagi tajékoztatasok ........................... HU- 3 Programozas
Kijelz6k- és billentylimagyarazat..................... HU- 4 Meni attekintése ...t HU-19
Altalanos tudnivalok .................................. HU- 5 Idépont/Datum bedllitdsa ..................ooiint HU-19
Rendeltetésszerii alkalmazas ........................ HU- 5 Astro funkcié a hét/blokk/egyenként + zaro6idd
Szerelés/csatlakoztatas............................ ... HU- 6 SzAMAra AV ... HU-20
Csatlakoztatas motorvezérlé készilékként......... HU- 6 Astro funkcié este a hét/blokk/egyenként +
Csatlakoztatas csoportvezérl készilékkeént....... HU- 7 kapcsolasi id6 A + zaréidé ¥ szamara ............. HU-21
Uzembehelyezés .......................cooiiiin.. HU- 8 Egyedi kapcsolasi iddk AY az 1-es programban
Gyari bedllitas ............... ... i HU- 8 hét/blokk/egyenként szamara ........................ HU-23
Fényérzékelok ... HU- 9 Egyedi kapcsolasi id6k AV¥ a 2-es programban
Funkciomagyarazat hét/blokk/egyenként szamara ...................... HU-24
Kézi/Auto tolokapcsold, vészjelzést ellendrzd lampa, A lemenetel ideje este a szell6ztetd pozicidra..... HU-26
Csoportvezérlés, Gzemmoéd ................ooenen. HU- 9 Szabadséag funkcio, nap/alkony funkcié ........... HU-27
Billentylzet ... HU- 9 1-es pozicié programozasa (kozbullsé/
Idépont/Datum ... .o HU-10 szell6ztetés/forditd /végallas pozicid) .............. HU-28
Program ... ..o HU-11 2-es pozicié programozasa (kdézbulsd/
Astro, Astro este, egyedi ...l HU-12 szell6ztetés/végallas pozicid) ...............coenen. HU-29
Hét, blokk, egyenként, zaroidd, kapcsolasi id6, Nyelv kivalasztasa, astro-eltolas .................. HU-30
OffSet ..o HU-13 Varos kivalasztasa, szakérté izemmod
Beallitasok (hosszUsagi /szélességi fok, idézoéna) ............. HU-31
Szabadsag, végallas ...t HU-15 Automatikus atallas nyari/téli idészamitasra ....... HU-32
Kozbulsépozicid, szelléztetés/lamellamegforditas . HU-16 Funkcié (csak szakszemélyzet szamara) ........ HU-33
Nyelv kivalasztasa, astro-eltolas Az arnyékoloéfliiggdny kivalasztasa/motor- vagy
Varos kivalasztasa, atallas nyari/téli idészamitasra HU-17 csoportvezérld készllék, futasidé ................. HU-34
Funkcio Miiszaki adatok ........................o HU-36
Motorvezérld készilék, csoportvezérld készilék .. HU-18 Javaslatok hibakeresésre............................ HU-37

Kulsé kapcsolasi bemenetek, szakérté tzemmod . HU-18

HU

HU-1 HU-2



Ve

Biztonsagi tajékoztatasa

Fontos biztonsagi tajékoztatasok!
Tartsa be a kévetkez6 utasitasokat.
Balesetveszély aramiités altal.
+ A 230 V —os haldzati csatlakozasokat csak erre
felhatalmazott szakember készitheti el.
- Szerelés el6tt feszultségmentesitse a csatlakozo
vezetéket.
+ A csatlakozasnal tartsa be a helyi energias-
‘ zolgaltat6 vallalat el6irasait valamint a vizes és
nyirkos helyiségekre vonatkozé rendelkezéseket
a VDE 100, szerint.

+ Csak szaraz helyiségekben hasznalja.

« Csak valtoztatas nélkili elero eredeti
alkatrészeket hasznaljon.

- Tartsa tavol a személyeket a berendezések
mukodési kdrzetébdl.

* A gyerekeket tartsa tavol a vezérlésektol.

+ Vegye figyelembe az orszéagara jellemzd
el6irasokat.

+ Az elhasznalt elemektdl szakszeriien
szabaduljon meg.

Az elemeket csak azonos tipusura (CR 2032)
cserélje ki.

+ Ha a berendezést egy vagy tobb készilék
vezérli, akkor a berendezés mozgasterilete
Uzemelés kdzben legyen belathato.

+ A vezérl6 vezetékek csatlakozasahoz (védé
kisfeszlltségek) csak elegendd atiitési
szilardsagu vezetékfajtakat szabad hasznalni.

+ A készillék lenyelhetd apré alkatrészeket
tartalmaz.

Figyelem!

Kijelzések és billentyliok

Kijelzések és billentyiiok magyarazata

Kézi/automatikus
tolékapcsold

FEL-billentyu

- STOP-billentyu
Vészjel
ellendrzélampa

LE-billentyd

Fedél

Billentyiiok a fedél alatt RESET-billenty(i

MENU-billentyii
| OK-billentyti

- billentyt + billentyd

Kijelz6mez6/Szimbolummagyarazat

Program Beallitas

Funkcié

Ora/datum Astro

ZOVi r
Szbvegso Felmenet

Szamkijelzés
Hétkdznapok(H-V)

Lemenet
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Altalanos tudnivalok/

Rendeltetésszerii alkalmazas

Altalanos tudnivalok

A gyarbol az aktudlis datummal és id6ponttal (KEI) kiszallitott
AstroTec automatikusan vezérli az Astro
id6kben a motort (a napkelte és a napnyugta idépontokban).

Az AstroTec manualis kezelése barmikor lehetséges.

Az egyszer(en felszerelhetd fényérzékelével AstroTec komfortos
napellenzé vezérléssé

(ndvények és butorok learnyékolasa) bdvithetd.
Rendeltetésszerii hasznalat

A z AstroTec csak redényok és kilsé lamellas arnyékolok
vezérléséhez szabad hasznalhat6.

Mas gyartok készilékeinek csatlakoztatasat a szakkereskedéssel
meg kell beszélni.

Szerelés/Csatlakoztatas

Szerelés

Csatlakoztatas motor meghajtovezérlésként
A vezérlés felépitését a vezérlési katalogusban talalhatja.

Balesetveszély aramiités altal.
+ Csatlakoztatas csak egy erre felhatalmazott

Figyelem! szakemberrel megengedett!
£/ 0| - Abban az esetben, ha az AstroTec-el egy vagy
y tébb meghajtomotort akar vezérelni, akkor a meg-
hajtémotorokat relévezetéssel szét kell valasztani.

- Ugyeljen a készllék kapcosléaramara.

1. Vegye le a védésapkakat.
2. Csatlakoztatas.

halézat
230 V/50 Hz

Megjegyzés!
0,8-mmes learnyékolt
vezérl6vezetéket, vagy
JY-ST. . 0,6 mm-es
telefonvezetéket kell

zsalu alkalmazni.
illenty(

A -
 atovabbi
<

3. Tegye vissza a véddkupakokat a halézati egységre.
4. Rogzitse a haldzati egységet a dobozban.

5. Tegye a kapcsolotablat a keretbe és ezt helyezze be a
halozati egységbe.
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Csatlakoztatas

Csatlakoztatas csoportvezérl6 késziilékként
A vezérlés felépitését a vezérlési katalogusban talalhatja.

A Balesetveszély aramiités altal.
Figyelem!

% + Csatlakoztatas csak egy erre felhatalmazott
\

szakemberrel megengedett!

1. Vegye le a véddsapkakat.
2. Csatlakoztatas.

Megjegyzés!

* 0,8-mm-es @ learnyé-
kolt vezérlévezetéket és
JY-ST.. .* 0,6 mm-es @
bemenet telefonvezetékeket kell
2salu felhasznalni.

billenty(i

=

P L
halézat N

kimenet

2 atovabbi
V sarla

-

2 atovabbi
z ezérlésekhez

3. Tegye vissza a véddkupakot a haldzati egységre

4. Rogzitse a halézati egységet a dobozban.
Tegye a kezel6részt a keretbe és ezt helyezze be a halozati
egységbe.

Inbetriebnahme/Werkseinstellun

Beilizemeltetés

Az elsd billentylinyomassal “ébreszti” fel az 6rat. Most a +/-
billentylvel vallaszthatja ki a megfelelé nyelvet, majd azt az
OK-billentyli megnyomasaval hagyhatja jova.
Az 6ra automatikus médban van.
Gyari bedllitas
ORA/DAT: - az aktualis KEI és az aktualis datum
PROGRAM: — ASTRO - BLOKK - ZARO IDO (1- 5)
A 06.30 ora,
V nincsenek elére beallitott
zaro6idok
ZARO DO (6, 7)
A 08:00 ora,
V nincsenek elére beallitott
zaroidok
BEALLITAS: — SZABADSAG OFF
— fényérzékeld NAP 05 fényérték
(csatlakoztatott fényszenzornal)
- PROG 1 VEGALLAS, BUDAPEST
— NYAR/TEL ON

FUNKCIO: - REDONYOK, MEGHAJTOMOTOR, KULSO
KAPCSOLO, VESZJELZO SZIGNAL ON,
SZAKMAI MOD OFF

Megjegyzés: A Reset- billenty(i megnyomasaval
(egy golyostollal, vagy valami ehhez hasonlé mas
valamivel) az AstroTec a gyari beallitasba
visszaugrik.
Kivétel: Menufunkcio, nyelv kivalasztasa, varos
kivalasztasa.
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Fényérzékel6k/funkciomagyar

FényérzékelSk

Megjegyzés: Ha egy fényérzékel6t akar a készllékhez
csatlakoztatni kérem vegye figyelembe a mellékelt
fényszenzor hasznalati utasitasat.

Funkciomagyarazat

Kézi-/ Automatikus tolokapcsolo

A kézi tolokapcsolo kézi {1“ allasban csak manualis menet-
parancsok és vészjelzések vitelezhetdk ki.

A tolokapcsolé ,auto (O beallitaskor Ggy manuélis mit
automatikus parancsokat

lehet (mint példaul: learnyékolasi funkcid, idé, Astrofunkcio,...)
végrehajtani.

Vészjelzést ellenérz6 lampa

A vészjelzést a vészjelz6 lampa felvillanasa jelzi. Vészjelzésrél
akkor beszéliink, ha a csoport — vagy

egyedi vezérl6 bemenetek 5 masodpercnél hosszabb ideig kapnak
tartés kapcsolasi jelet.

Csoportvezérlés
Egy csoporton t6bb motor egyideji vezérlését értjik. A kivalasztott
csoport az inditasi paranccsal keril vezérlésre.

Uzemméd
A Display-n az akutalis idépontot latja.

OK-billentyii

Az OK-billentyl megnyomasaval régziti az aktualis kijelzett
értékeket.

Funkciémagyarazat

+/- billentyiik
A + és - billenty(ikkell az alabbiakat lehet mikodtetni:
+ Menii - Erték megvaltoztatasa
+ Auto-lizem - Informaciok lekérdezése
+ + billentyd - Kovetkez6 automatikus
kapcsolasi id6 A
+ —billentyd - Koévetkezé automatikus

kapcsolasi id6 ¥
+ + billenty(i és OK billentyl - Astro-idé A
+ — billentyl és OK billentyli - Astro-id6 ¥

MENU-billentyii

A MENU-billenty(i benyomva a meniik attekintésébe jut vagy
az Uzemmodba.
Az aktualis kijelzett érték taroladsa nem torténik meg.

RESET-billentyii

A RESET-billenty(i nyomasaval (golydstollal vagy ehhez
hasonlé valami mas eszkdzzel)
AstroTec visszadll a gyari bedllitasra.

Kivétel: Menu funkcio, nyelv kivalasztasa és varos
kivalasztasa mentpont.
Id6pont/Datum

ID6/DAT
Ebben a meniben allitja be az idépontot és a datumot.
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Funkciémagyarazat Funkciémagyarazat

Program ASTRO
AstroTec automatikusan vezérli a redényt vagy a zsalut

PROGRAM napkelte és napnyugta idején. Ezek az id6k iranyértéknek
A PROGRAMM meniben kiilonb6zé kapcsolasi iddket lehet szamitanak.
beallitani:
1. PROG 1
ASTRO, ASTROEST, EGYEDI
o HET (1-7)

0 BLOKK 1/2 (1-5 és 6, 7)
o EGYENKENT (1,2, 3,4,5,6,7)

2. PROG 2 (pl. déli pihend)

EGYEDI
o HET (1-7)
o BLOKK1/2 (1-5 és 6, 7) ASTROEST
o EGYENKINT (1,2,3,4,5,6,7) A beallitott kapcsolasi idének megfelelden vezérli a felmenetelt.
Lemenetel mozgéas az Astro funkcié szerint.
+ OFFSET

&
8

EGYEDI

Az On éltal beallitott kapcsolasi id6k szerint vezérli a fel- és
lemenetelt.

HU
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Funkciémagyarazat

Funkciémagyarazat

HET
A HET meniivel egyforma menetidéket hataroz meg a hétfé —
vasarnap (1-7) napokra.
BLOKK
A BLOKK menuvel két blokkot allit be.
1. blokk: meghatarozza a menetid6ket a hétfé — péntek (1-5)
napokra.
2. blokk: meghatarozza a menetidéket a szombat és vasarnap
(6, 7) napokra.
EGYENKENT
Az EGYENKENT meniivel a hét mindegyik napjara kiilén hataroz
meg menetidéket.
ZAROIDO
Megakadalyozza a redény tul korai fel- és le iranyl mozgasat az
Astro funkcioval.
Példa: Astro id6 A: 5:30
Zar6ido A: 6:30
A redény nem megy fel 6:30 el6tt.
Astro id6 ¥: 17:00
Zar6id6 ¥: 19:30
A redény nem megy le 19:30 el6tt.

Sperzeit

KAPCSOLASI IDG

Automatikus menetiddk fel és le iranyban a redénynél és
zsaluknal.

OFFSET

Az OFFSET menivel tovabbi kapcsolasi idé ¥ (OK)
programozhaté. Ez fiigg a PROG 1 kapcsolasi id6tél ¥
(max. +/- 240 Min.).

Példa:

Astro id6 ¥: 20:00

Offset ¥: + 60 perc

A redény 20.00 érakor indul el a szell6ztetépozicidba és 21.00
orakor az also végallasba.
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Funkciémagyarazat

BEALLITAS
A BEALLITAS meniiben az alabbi lehetéségei vannak:
« SZABADSAG
+ NAP (bekotott erzékeld esetén)
+ ALKONY (bekotott érzékeld esetén)
- KOZBULSO ALLAS
SZELLOZETETES/LAMELLEMEGFORDITAS
- PROG 1 (VEGALLAS, KOZBULSO ALLAS,
SZELLOZTETES/LAMELLAFORDITAS)

- PROG 2 (VEGALLAS, KOZBULSO ALLAS,
SZELLOZTETES/LAMELLAFORDITAS)

« TESZT UZEMMOD

+ Nyelv kivalasztasa (MAGYAR)

+ ASTRO ELTOLAS A

« ASTRO ELTOLAS ¥

- Varos kivalasztasa(BUDAPEST)

* HOSSZUSAG | Ggak a bekapcsolt SZAKERTO

* SZELESSEG ( (j7ZEMMOD ON- nal jelenik meg
- IDAZONA

« NYAR/TEL (Automatikus atallas nyari/téli idészamitas)

A bedllitasokat ugy végezheti el, hogy annyiszor nyomja meg az
OK-billenty(it, amig a kivant menlponthoz el nem jut.

SZABADSAG

A szabadséag funkcié egy lakott hazat szimulal, amikor On
szabadsagon van.

Ha a funkcioé aktiv (ON), akkor a redény / zsalu a beprogramozott
id6khoz képest idéeltolassal mikodik (Véletlen generator

0-30 percig).

VEGALLAS

Végallasnak nevezzik azt a pontot, ahol a redény/zsalu a elsé
vagy alsé allasban talalhato.

Funkciémagyarazat

KOzBULSOALLAS

A kozbilsé allas a redény/zsalu szabadon valaszthat6 pozicidja a
fels6- és als6 végallas kdzott. Ezt a poziciét a programozés utan a
felsd allasbol lehet elinditani.

Ehhez az LE- billentydt réviden nyomja meg kétszer egymas utan.

A kdzbilsépozicié automatikus pozicié kivitelezése utan a zsalu
zemmodban egy esetleg bedllitott megforditas kdvetkezhet be.

SZELLOZTETES/LAMELLA FORDITAS

A szell6ztetés/lamellamegforditas pozicid a redény/zsalu szabadon
valaszthat6 pozicidja az alsé és fels6 végallas kozott. Ezzel a
funkciéval a redényt ismét addig tudja felvinni az als6 végallasbol,
amig a szell6zd nyilasok ki nem nyilnak. A zsalu esetében a
lamellék megfordulnak.

Ehhez nyomja meg a FEL- billenty(it roviden kétszer egymas utan.

PROG 1/PROG 2

PROG 1 VEGALLAS, PROG 2 VEGALLAS

A PROG 1 VEGALLAS / PROG 2 beéllitasa altal a meghajtémotor
automatikus q kapcsolas iparancs esetén a PROG 1/PROG 2
VEGALLAS-bol a menti als6 végallasaba megyl.

Koézbiils6pozicid

A PROG 1/PROG 2 kdzbulsépozicié beadllitasa altal a
meghajtdmotor automatikus ¥ kapcsolasi parancs esetén a
beallitott kdzbllsépozicid megy.

Szell6z6-/Lamellamegforditas

A PROG 1/PROG 2 SZELLOZO-/LAMELLEMEGFORDITO
POZICIO beallitasa altal a meghajtémotor automatikus ¥
kapcsolasi parancs esetén A fliggony az alsé végallasba megy és
utanna a beallitott szell6z6-/lamellamegfordité pozicidba megy.
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Funkciémagyarazat

A nyelv kivalasztasa (MAGYAR)
Itt valaszthatja ki az orszaga nyelvét.

ASTRO ELTOLAS

Az Astro eltolas beadllitasaval egymastal flggetlentl eltolhaté az
Astro id6 A és az Astro id6 ¥ (max. +/- 120 perc).

16:00 6ra

Varos kivalasztasa (BUDAPEST MAGYAR nyelvbeallitasnal.)

Ezzel a funkciéval lehet az Astro funkciét pontosan az On
lakéhelyéhez beigazitani.

A véros kivalasztasa fontos az Astro funkcidhoz. Valassza ki
ezen a helyen azt a varos, amelyik az On telephelyéhez a leg-
kézelebb van.

HOSSZUSAG/SZELESSEG/IDOZONA (csak bekapcsolt
SZAKERTOI UZEMMOD esetén)

Allapitsameg a koordinatait pl. egy atlasz segitségével.
NYAR/TEL
A NYAR/TEL a nyari/téli idszamitas automatikus atallitasat

jelenti. A gyari bedllitas a ON, az AstroTec automatikusan
alkalmazkodik ehhez.

Funkciémagyarazat

FUNKCIO

Uzemmad csak kiképzett szakembereknek!

A FUNKCIO meniiben lehetésége van az alabbi funkcidk
beallitasara:

-+ REDONY/ZSALU (a fiiggény kivalasztasa)
MOTORVEZERLO KESZULEK/CSOPORTVEZERLO
KESZULEK
FUTASI IDO
KULSO (KAPCSOLO OFF/ON) (Kiils®
csoportbemenetek bemenetele)

VESZJEL

SZAKERTO! UZEMMOD

- ELS® UZEMBEHELYEZES (szerviz céljara)
RELE (szerviz céljara)

OI-IDO (szerviz céljara)

MOTORVEZERLO KESZULEK

A motor kdzvetlenll az AstroTec-hez csatlakozik.

CSOPORTVEZERLO KESZULEK
Az AstroTec egy csoportot vezérel.

KULSO OFF/ KULSO ON/ KULSO KAPCSOLO

KULSO OFF | A csoportbemenetek mindig ki vannak kapcsolva.

KULSO BE | A csoportbemenetek mindig be vannak kapcsolva.

KULSO ] A csoportbemenetek az automatikus zemmodban
KAPCSOLO | be vannak kapcsolva,

a kézi lzemmddban ki vannak kapcsolva.

SZAKERTOI UZEMMOD

Ha a varos kivalasztasa (SZAKERTO UZEMMOD OFF)
tulsagosan pontatlan, akkor a hosszusagi és szélességi foknal
finom bedllitast végezhet (SZAKERTO UZEMMOD ON).
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Programozas

Fémenii (Menii attekintés)

MENU

[ORADAT] */- [PROGRAM ] */~ [ BEALLITAS | */~[FUNKCIO]
+-

1. Nyomja meg a MENU-billentytit, megjelenik az ORA/DATUM.
2. A tovabbi menik kivalasztasahoz nyomja meg a +/-
billenty(iket.

3. Nyomja meg a MENU-billenty(it, azért hogy az tizemmaddba
eljuthasson.

ORA/DATUM (idSpont és datum beallitasa)

oK OK oK oK
[UHRZEIT [ JAHR |—»-[MONAT—Pp{ TAG |
+/- +/- +/- +/- OK
1. Nyomja meg a MENU-billentytit, megjelenik az ORA/DATUM.
2. Az OK-val az idépont menupontba jut el.
3. A +/- billentylkkel most llitsa be az aktualis idépontot.
4. Ha az lidépontot bedllitotta, akkor nyugtazza az OK-val.
5. A fentiekben leirtak szerint végezze el az EV, HONAP és NAP

beallitasat. Megjelenik az ORA/DATUM.
6. Nyomja meg a MENU-billentytit, hogy az tizemmédba
juthasson el.

Programozas

PROGRAM

PROG 1/ASTRO HET

PROG 1/ASTRO BLOKK

(Astro funkci6 a hét

+ zaroidék AV szamara)
(Astro funkci6 az Blokk 1/2
+ zarbidék AV szamara)

PROG 1/ASTRO EGYENKENT (Astro funkcié az egyenként

AW

[&]

PROGRAM

+ zar6idék AV szamara)

OK

OK OK OK

[[AsTRO —{ HET |—Pp{ ZAROIDO a |—»{ ZAROIDO V|

+/- +/- +/- +/- OK
. Nyomja meg a MENU-billentytit.
. A PROGRAM menl kivélasztasahoz

nyomja meg a + billenty(t a program megjelenéséig.
. Nyugtazzon OK-val. A PROG 1 jelenik meg.
. Nyugtazzon OK-val.
. Nyomja meg a +- billenty(t, egészen addig, amig a menu

ASTRO meg nem jelenik.

. Nyugtazzon OK-val.
. Valassza ki most a +/- billentyGvel a kivant PROG1 ASTRO
funkciot.
BLOKK
A +/- al a BLOKK (BLOKK 1 (1-5), BLOKK 2 (6,7))
menUpontba jut el. Minden tovabbi bevitel most a BLOKK 1 (1-5)
és BLOKK 2 (6,7) pontra vonatkozik.
Nyugtazzon OK-val.
EGYEDI
A +/- billentylvel az EGYENKENT (1,2,3,4,5,6,7)
menupontba jut el.
Minden tovabbi bevitel most a hét minden egyes napjara
vonatkozik.
Nyugtézzon OK-val.
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Programozas

HET
A +/- billenty(ivel jut el a a HET (1-7) meniipontjaba.
Minden tovabbi bevitel most a hét minden napjara vonatkozik.
Nyugtazzon OK-val.

8. A +/- billenty(ikkel most allitsa be a ZAROID A és a ZAROIDO ¥
pontokat.

9. Nyugtazzon a bevitelt OK-val.

10. Nyomja meg a MENU-billenty(it azért, hogy az tizemmodba
eljuthasson.

PROGRAM
PROG 1/ASTRO ESTE HET
(Astro funkcid este a hét +a kapcsolasi id6 A + a zar6id6 ¥ szamara)

PROG 1/ASTRO ESTE BLOKK

(Astrofunkcio este a Blokk 1/2 + a kapcsolasi id6 A a zar6id6 ¥
szamara)

PROG 1/ASTRO ESTE EGYENKENT

(Astrofunkcio este az egyenkénti + a kapcsolasi id6 A + a zar6idé ¥
szamara)

PROGRAM

OK OK OK
ASTRO HET |—Pp»{KAPCS.IDO A
ESTE ok -

[[PROGRAM |— ZAROIDO Y

1. Nyomja meg a MENU-billentytit.

2. A PROGRAM meni kivalasztasahoz nyomja meg a + billenty(it,
amig a PROGRAM meg nem jelenik.

3. Nyugtazzon OK-val. Megjelenik a PROG 1.

Programozas

10.

11

Nyugtazzon OK-val egészen addig, amig az ASTRO ESTE

meg nem jelenik.
Nyugtazzon OK-val.

Most a +/- billenty(ikkel valassza ki a kivant PROG 1 ASTRO

ESTE funkcidjat:
HET
A +/- billenty(ikkel jut el HET (1-7) meniipontba. Minden

tovabbi bevitel most a hét minden egyes napjara vonatkozik.

Nyugtazzon OK-val.
BLOKK

A +/- billentytikkel jut el a BLOKK (BLOKK 1 (1-5), BLOKK 2

( 6,7)) menipontba.

Minden tovabbi bevitel most a BLOKK 1 (1-5) és BLOKK 2

(6,7) pontokra vonatkozik.
Nyugtazzon OK-val.
EGYENKtNT

A +/- billenty(ikkel jut el az EGYENKENT (, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

menupontba.

Minden tovabbi bevitel most a hét minden egyes napjara

vonatkozik.
Nyugtazzon OK-val.

A +/- billenty(ikkel most allitsa be a KAPCSOLASI IDO A

pontot.

Nyugtazza a bevitelt OK-val.

A +/- billentyiikkel most allitsa be a ZAROIDO ¥ pontot.
Nyugtazza a bevitelt OK-val.

juthasson el.

.Nyomja meg a MENU-billentyit azért, hogy az tizemmédba
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Programozas

PROGRAM

PROG 1/EGYEDI HET (egyedi kapcsolasi

id6 AV a hétre)

(egyedi kapcsolasi

id6 AV a blokkra 1/2)
PROG 1/EGYEDI EGYENKENT (egyedi kapcsolasi

id6 AV az egyenkéntre)

OK

OK

oK
[ EGYEDI |—pp| HET

PROG 1/EGYEDI BLOKK

KAPCSOLASI
DOV

+-

—_

. Nyomja meg a MENU-billentyit.

. A PROGRAM meni kivalasztasahoz nyomja meg a + billentyit,
amig a PROGRAM meg nem jelenik.

. Nyugtazzon OK-val. Megjelenik a PROG 1.

. Nyugtazzon OK-val.

. Nyomja meg a + billenty(t. Megjelenik az EGYEDI.

. Nyugtazzon OK-val.

. Most a +/- billenty(ikkel valassza ki a kivant PROG 1 EGYEDI
funkcidjat:
HET
A +/- billenty(ikkel jut el a HET (1-7) meniipontba. Minden
tovabbi bevitel most a hét mindegyik napjara vonatkozik.
Nyugtazzon OK-val.
BLOKK
A +/- billenty(kkel jut el a BLOKK (BLOKK 1 (1-5), BLOKK 2
(6,7)) menupontba. Minden tovabbi bevitel most a BLOKK 1
(1-5) és BLOKK 2 (6, 7)) pontra vonatkozik.
Nyugtazzon OK-val.

N
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Programozas

EGYENKENT

A +/- billenty(ikkel jut el az EGYENKENT (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
menupontba.

Minden tovabbi bevitel most a hét minden egyes napjara
vonatkozik.

Nyugazza OK-val.

8. A +/- billentyiikkel most allitsa be a KAPCSOLASI IDO A és a
KAPCSOLASI IDO ¥ pontokat. Nyugtazzon OK-val minden
egyes bevitelt.

9. Nyomja meg a MENU-billenty(it azért, hogy az izemmédba
juthasson el

PROGRAM

PROG 2/ EGYEDI HET
PROG 2/ EGYEDI BLOKK

(egyedi kapcsolasi id6 AV a hétre)
(egyedi kapcsolasi

id6 AV a Blokk1/2-re)

PROG 2/ EGYEDI EGYENKENT (egyedi kapcsolasi

id6 AY az egyenkéntre)

oK OK

oK O [KAPCSOLASI oK CSOLAS|
- S KAPCSOLASI
[ EGYEDI |—pp[ HET |—>| DO a |—>| DO ¥

+- +-

PROGRAM

1. Nyomja meg a MENU-billenty(it.

. A PROGRAM menu kivalasztasahoz nyomja meg a + billenty(it,
amig a PROGRAM meg nem jelenik.

. Nyugtazzon OK-val. A PROG 2 jelenik meg.

. Nyugtazzon OK-val.

. Nyomja meg a + billenty(t, amig az EGYEDI meg nem jelenik.

. Nyugtazzon OK-val.

N
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Programozas

7.

10.

Most a +/- billenty(ikkel valassza ki a kivant PROG2 EGYEDI
funkcidjat:

EGYEDI BLOKK

A +/- billentylikkel jut el a BLOKK (BLOKK 1 (1-5), BLOKK 2
(6, 7)) menipontba. Minden tovabbi bevitel most a BLOKK 1
(1-5) és BLOKK 2 (6, 7) pontokra vonatkozik.

Nyugtazzon OK-val.

EGYENKUNT

A +/- billenty(ikkel jut el az EGYENKENT (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
menupontba.

Minden tovabbi bevitel most a hét minden egyes napjara
vonatkozik.

Nyugtazzon OK-val.

HET

A +/- billenty(ikkel jut el a HET (1-7) meniipontba.

Minden tovabbi bevitel most a hét mindegyik napjara
vonatkozik.

Nyugtazzon OK-val.

A +/- billenty(ikkel most allitsa be a KAPCSOLASI IDO A és a
KAPCSOLASI IDO ¥ pontokat.

Nyugtazzon OK-val minden egyes bevitelt.

Nyomja meg a MENU-billentytit, hogy eljusson az
izemmodba.

Programozas

PROGRAM
PROG 2/OFFSET (pl. lemenetel ideje este az szell6zéspoziciora)

PROGRAM

OFFSE
MIN ¥

PROGRAM

. Nyomja meg a MENU-billenty(it.
. A PROGRAM menl kivalasztasahoz nyomja meg a
+ billenty(it, amig a PROGRAM meg nem jelenik.
. Nyugtazzon OK-val.
. Nyomja meg a + billentyit. Megjelenik a PROG 2.
. Nyugtazzon OK-val.
. Nyomja meg a + billenty(t, amig az OFFSET meni meg nem
jelenik.
. Nyugtazzon OK-val.
. A +/- billentylkkel tudja kulén a Iemenetet‘beélll’t?ni.
(max. +/- 240 perc, a PROG 1 KAPCSOLASI IDO ¥
figgvényében).
Nyugtazzon OK-val a bevitelét
9. Nyomja meg a MENU-billentytit azért, hogy az tizemmédba
juthasson.

N =

o 0o~ W

© N

Megjegyzés: A BEALLITAS meniipontban meg kell adnia a
szellbztetd pozicid menetidejét és a végallas
pozicional ki kell valasztania a PROG 2
SZELLOZTETES pontot.
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Programozas

BEALLITAS
SZABADSAG, FENYERZEKELO (Szabadsag OFF/ON,

Nap/Alkonyodas)
OK
Lasd

FENY
ERZEKELO
VAN ?

[ BEALLITAS }—p»{sZABADS.OFF

+-
[SzABADS.ON] [

+/-

-

1. Nyomja meg a MENU-billenty(it.

2. A BEALLITAS men kivalasztasahoz nyomja meg a +
billenty(it, amig a BEALLITAS meg nem jelenik.

3. Nyugtazzon OK-val. Megjelenik a SZABADSAG ON/OFF.

4. A +/- billenty(vel a szabadséag funkciét ON, vagy OFF éllasba
teheti.

5. Nyugtazza a vélasztasat OK-val.

Megjegyzés: Ez a parbeszéd ablak csak akkor jelenik meg,

ha a készilékre fényérzékelbt kotottek.

On most a szabadsag funkciét nyugtazta. A NAP megjelenik.
Az elézbleg beallitott érték jelenik meg.

6. A +/- billenty(vel tudja a napértéket megvaltoztatni.
(A Display-n lathaté két bal oldali hely az aktualis fényértéket
mutatja).

7. Nyugtazza OK-val a bevitelét.

Az ALKONY bedllitdsanal a NAP-nal leirtak szerint jarjon el.

A NAP/ALKONY most be van allitva.

A tovabbi programozashoz olvassa tovabb a
BEALLITAS meniit.

Programozas

BEALLITAS

K6zBULSO ALLAS, SZELLOZTETES/LAMELLAFORDUTAS,
Prog 1 VEGALLAS

(id6/helyzet programozésa)

OK
Lasd _ KOZBULSO SZELLOZES/ PROG 1 oK Lasd }
a el6z6 old: FORDUTHS VEGALLAS kovetkezé ol
+/- o 1
kG250150 | % .
POICIO
On most a SZABADSAG/ -3
FENYSZENZOR Funkciot e
nyugtazta. . FORDUTAS
KOZBULSOPOZICIO jelenik meg. Ok |

1. A +/- billenty(ivel tudja beallitani a menetidst a KOZBULSO
ALLASHOZ.

A menetidé megadasa masodpercekben torténik, vagy a LE/FEL
billentytivel megy a KOZBULSO ALLASBA a fels6 végallasbol.

2. Nyugtézzon OK-val.

3. A +/- billenty(ivel tudja beallitani a SZELLOZES/
MEGFORDITAS menetidét. A menetidé megadasa
masodpercekben torténik meg vagy a FEL-billentyivel megy az
SZELLOZES/MEGFORDITAS az also végallasbol.

4. Nyugtazzon OK-val. A PROG 1 VEGALLAS jelenik meg.

5. A +/- billenty(ivel valaszthat a PROG 1 VEGALLAS, PROG 1
KOZTBULSO ALLAS és PROG 1 SZELLOZES/MEGFORDITAS
kozott.

Nyugtazza valasztasat OK-val.
Most beéllitotta a PROG 1 VEGALLAS funkciét.

A tovabbi programozashoz olvassa tovabb a BEALLITAS
meniit.
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Programozas

Programozas

BEALLITAS
PROG 2 VEGALLAS (Id6/Helyzet programozas)

Lasd
kovetkezd ol

PROG 2

KOZBULSO-—Pp

ALLAS

+/- t OK

PROG 2
SZELLOZES/
FORDITAS

|

Megjegyzés: Ez a parbeszéd ablak csak akkor jelenik meg, ha a
PROG2-ben bedllitottak egy id6t.

On most a PROG 1 VEGALLAS meniipontot nyugtazta.
Megjelenik a PROG 2 VEGALLAS.

1. A +/- billenty(ivel valaszthat a PROG 2 VEGALLAS, PROG 2
KOZBULSOALLAS és PROG 2 SZELLOZTETES/
LAMELLAFORDITAS kozott.

2. Nyugtazza a valasztasat OK-val.

Most beallitotta a PROG 2 ALLAS funkciot.

A tovabbi programozashoz olvassa tovabb a BEALLITAS
meniit.

BEALLITAS
MAGYAR/ ASTRO ELTOLAS A Y
(Nyelv kivalasztasa, Astro eltolas)

0K
TESZT MOD OK [TASTRO
ON/OFF MAGYAR ELTOLAS A

+/- +/- +/-

a ASTRO
vetkezé oldalt ELTOLAS ¥
+/-

OK

Lasd
el6zé oldal

Megjegyzés: A TESZT UZMEMUD mentipont csak akkor jelenik
meg, ha a készllékre fényérzékel6t kotottek.

Nyugtazta a PROG 2 VEGALLAS meniipontot.
Megjelenik a TESZT UZEMMOD ON/OFF.

1. A +/- billenty(ivel aktivalhatja vagy inaktivalhatja a TESZT
UZEMMODOT (ON/OFF).

2. Nyugtazzon OK-val. Megjelenik a MAGYAR.

Megjegyzés: A TESZT UZEMMOD befejezédik, ha benyomija az
OK-billenty(it az tzemmaodban.

3. A +/- billenty(vel tudja beallitani a kivant nyelvet.

4. Nyugtazza a nyelv kivalasztasat OK-val.
Megjelenik az ASTRO ELTOLAS A.

5. A +/- billenty(vel tudja beallitani a kivant Astro eltolast A
(max. +/- 120 perc).

6. Nyugtézzon OK-val. Megjelenik az ASTRO ELTOLAS V.
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Programozas

7. A +/- billentyivel tudja beédllitani a kivant Astro eltolast ¥
(max. +/- 120 perc).

8. Nyugtazzon OK-val.
Az ASTRO ELTOLAS ¥ funkcioé most be van allitva.

A tovabbi programozashoz olvassa tovabb a BEALLITAS
meniit.

BEALLITAS
(Varos kivalasztasa, SZAKERTOI UZEMMOD (HOSSZUSAG,
SZELESSEG, IDOZONA))

Lasd
az el6z6 old

SZAKERTO
UZEMMOD
OFF/ON

BUDAPEST

Lasd a
kovetkezd ol

HOSSzZUS

+/- OK

SZELESSEG

+/- OK

IDOZONA

Nyugtazta az ASTRO ELTOLAS ¥ funkciét.
Megjelenik a varos kivalasztasa (BUDAPEST).

1. A +/- billenty(ivel tudja beallitani a legkdzelebbi varost.

2. Nyugtazzon OK-val.
Ha On telephelyének pontosabb beallitasat kivanja, akkor a
hossz-/ és szélességi fokkal lehet azt beallitani.

Programozas

Megjegyzés: Ezek a parbeszédek ablakok csak akkor jelennek
meg, ha a Funkcié menuben a SZAKERTO
UZEMMOD a ON allasban van.

. A +/- billenty(vel beallithatja a kivant HOSSZUSAGI- fokot.

. Nyugtazzon OK-val. Megjelenik a SZELESSEG.

. A +/- billenty(vel beallithatja a kivant SZELESSEGI- fokot

. Nyugtazzon OK-val. Megjelenik az IDOZONA.

. A +/- billenty(ivel beallithatja a kivant IDOZONAT, ahol
tartozkodik. Nyugtazzon OK-val.

N o oA~ W

Most beallitotta az IDOZONA funkciot.

A tovabbi programozashoz olvassa tovabb a BEALLITAS
meniit.

BEALLITAS
NYAR/TEL (nyari/téli idészamitas automatikus atallitasa)

Lasd
eléz6 oldal

BEALLITAS

On most éppen nyugtazta az IDOZONA funkciét. Megjelenik a
NYAR/TEL.

1. A +/- billenty(ivel be- vagy kikapcsolhatja a NYAR/TEL id6t.
2. Nyugtazza a valasztasat OK-val.

3. Nyomja meg a MENU-billentytit, azért, hogy hogy az
izemmadba eljuthasson
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Programozas

FUNKCIO (csak levett kezelGrésznél, csak szakemberek
szamara)

REDONY/ZSALU, MOTORVEZERLO KESZULEK/
CSOPORTVEZERLO KESZULEK, FUTASI IDG

(A fuggony kivalasztasa, motorvezérld készllék/ csoportvezérld
készulék kozti valasztas, a redény/kilsd lamellas arnyékold
futasideje).

H/E\JTAS\éEzERLé

KESZULEK/

_ 9K repény | O | csoporTvEZERLG| OK  OK

FUNKCIO ZSALU KESZULEK FUTASIDO kovetkezd old
+- +/- +i-

1. Nyomja meg a MENU-billenty(ivet.

. A FUNKCIO menii kivalasztasahoz nyomja meg a +

billenty(ivet, amig a FUNKCIO meg nem jelenik.

. Nyugtazzon OK-val. Megjelenik a REDONY/ZSALU.

. A +/- billentylvel valaszthat a redény/zsalu beallitas k6zott.

. Nyugtazzon OK-val. Megjelenik a MOTORVEZERLO

KESZULEK/ CSOPORTVEZERLO KESZULEK.

6. A +/- billentylvel valaszthat a kivant vezérl6keésztlék
(MOTORVEZERLO KESZULEK/ CSOPORTVEZERLO
KESZULEK) kozott.

7. Nyugtazzon OK-val. Megjelenik a FUTASI IDO.

8. A +/- billentylvel tudja beallitani a szlikséges futasi id6t.
(El6zetes bedllitas: 120 méasodperc).

9. Nyugtazzon OK-val.

N
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A FUTASI IDO funkcié most be van allitva.

A tovabbi programozashoz olvassa tovabb a FUNKCIO
meniit.

Programozas

FUNKCIO (csak a levett kezelGrésznél, csak szakemberek
szamara ) o

KULSO ON/OFF/KAPCSOLO, VESZJEL ON/OFF

((kuls6 jelek feldolgozasa, vészjelek feldolgozasa)

Lasd Motorvezérlé
a elz6 olda készulék ?
+/- OK

I
On most a nyugtazta a FUTASI IDO funkciét. Megjelenik a
KUL?O ON. )

(a KULSO ON/ OFF/ KAPCSOLO a kiils6 vezériGjeleket
hatarozza meg. A gyari beallitas a KULSO KAPCSOLO)

1. A +/- billentylvel valaszthatja ki a vezérl6 bemenetek kivant
bedllitasat.

2. Nyugtazza a valasztasat OK-val.

Lasd
kovetkez6 old

KULSO OFF

Megjegyzés: Az alabbi parbeszed ablak csak akkor jelenik meg, ha
a MOTORVEZERLO KESZULEKET valasztotta ki.
Megjelenik a VESZJEL oN. (a gyari beallitas VESZJEL ON)

3. A +/- billentyiivel a VESZJELET a ON, vagy OFF allasba
kapcsolhatja.

4. Nyugtazzon OK-val.
Most beallitotta a VESZJEL ON/OFF funkci6t.

A tovabbi programozashoz olvassa tovabb a FUNKCIO
meniit.
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Programozas

FUNKCIO (csak levett kezelGrésznél, csak szakemberek
széméra) . o "

ELSO UZEMBEHELYEZES, RELE, 0SSzIDO

(Els6 Uzembe helyezés datuma, a relé kapcsolasi gyakorisaga,
Osszes futasidd)

Lasd SZAKERTO | oK “ oK
UZEMMOD ELSO UZEMBE oK
OFF/ON___ —p»| HELYEZES RELE
+—
OK

[ Funkcio | 6sszipd

Nyugtazta a VESZJEL ON/OFF funkciét. Megjelenik a
SZAKERTOI UZEMMOD OFF/ON.

1. A +/- billenty(ivel tudja kivalasztani a kivant beallitast.

2. Nyugtazza a valasztasat OK-val.
Megjelenik az ELSO UZEMBEHELYEZES.

3. Nyugtazza a lekérdezést OK-val. Megjelenik a RELE.
(A RELE a relé kapcsolasanak gyakorisagat jelzi.)

4. Nyugtazza a lekérdezést OK-val. Megjelenik az OSSZIDO.
(Az OSSZIDO az o¢ra teljes futasidejét jelzi.)

5. Nyugtazza a lekérdezést OK-val.

6. Nyomja meg a MENU-billentytit azért, hogy az tizemmédba
eljuthasson.

Miiszaki adatok/Elemecsere/

Tisztogatas

Miiszaki adatok

230-240 V AC / 50-60 Hz
Aramfelvétel 5 A /250 V AC cos ¢ = 1-nél
Elemtipus CR 2032

Védettség fajtaja IP 20

Védettségi osztaly 1]
(nur nach sachgerechter Montage)

Megengedett kérnyezeti
hémérséklet

Névleges fesziltség

0 bis +55 °C

Vakolat alatt @ 58 mm,
falbeépités kiils6
vakolatnal a megfelelé KV-
dbozba.

Szerelés tipusa

Elemcsere

1. Huzza le a kezel6részt.
2. Vegye ki az elemet.

3. Tegye be az Uj elemet a
megfelelé helyzetbe.

4. Allitsa be ujra az idépontot.

Megjegyzés: A beadllitott adatok
megmaradnak

Tisztitas
A késziléket csak nedves ruhaval tisztitsa. Tisztitoszert ne
hasznaljon, mert ez megtadmadhatja a miianyagot.
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Hibakeresési utmutato

Hibakeresési utmutato

Hiba

Oka

Hiba megsziintetése

A motor nem miikodik.

Helytelen bekotés.

Ellendrizze a bekotést.

A motor a helytelen
iranyba megy.

Helytelen bekétés.

Cserélie fela A és V
vezetékeket a halozati
egységen.

Az Astroprogramm
nem kapcsol
pontosan.

1. A datum nem
helyes.

2. Helytelen varosnév
vagy helytelen
szélességi/
ihosszuséagi
fok van bedllitva.

3. A szabadsag funkcié
be van kapcsolva.

4. Astro eltolas van
bedllitva.

1. Allitson be helyes
datumot.

2. Allitson be helyes
varosnevet vagy
pontos szélességi/
hosszusagi fokot.

3. Kapcsolja ki a
szabadsag funkciot.

4. Az Astro eltolast
igazitsa hozza.

Az AstroTec nem
hajtja végre a beallitott
kapcsolasi utasitasokat.

A tolokapcsol6 a
. izemben” van.

A tolékapcsolét allitsa
automatikus tzemre ©.

Az AstroTec
pontatlanul hajtja
végre a beallitott
kapcsolasi utasitasokat.

A szabadséag funkcié
van bekapcsolva.

Kapcsolja ki a
szabadsdag funkciét.

A bedllitott nap- és
alkony paramétereket
nem lehet
megvaltoztatni, illetve
ezek nem jelennek meg

Nincs fényérzékeld
bekotve, vagy hibas a
fényérzékeld, illetve a
csatlakozé vezeték.

Ellenérizze a
fényérzékelét, a
csatlakozé vezetéket
és a csatlakozé
csiptet6t.

A redény nem megy
a végallasba.

1. A futésidé tul révidre
van beallitva.

2. A végallas pozicio
nincs beallitva.

1. A futasidét a
funkciohoz a
meniben azonoitsa.

2. A végallas poziciot
allitsa be a PROG1/2
beallité meniben.

Altalanos megfeleldségi nyilatkozat

A elero GmbH ezennel kinyilatkozza, hogy a MemoTec
O0sszhangban all az alapvetd kovetelményekkel és minden
mas érvényben levé elbirasokkal, lasd miszaki iranyelvek
1999/5/EG.
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